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Degerli Miisterimiz,

Liutfen Griini kullanmadan 6nce bu kilavuzu okuyun.

Leisure Urlinlini tercih ettiginiz icin tesekkir ederiz. Yiiksek kalite ve teknoloji ile tretilmis
olan Grtinlinlizln size en iyi verimi sunmasini istiyoruz. Bunun igin, bu kilavuzun tamamini
ve verilen diger belgeleri Griini kullanmadan énce dikkatle okuyun.

Kullanma kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyarilari dikkate alin. Bu sayede kendinizi ve
Urininiizl olusabilecek tehlikelere karsi korumus olursunuz.

Kullanma kilavuzunu saklayin. Uriinli bagka birisine verirseniz, kullanma kilavuzunu da
birlikte verin.

Kullanma kilavuzu ve ambalajda su semboller yer almaktadir:

A Olim veya yaralanmalarla sonuglanabilecek tehlike.

DUYURU Uriin veya cevresiyle ilgili maddi hasarla sonuglanabilecek tehlike
0 Onemli bilgiler veya kullanimla ilgili faydali ipuglari.

0 Kullanma kilavuzunu okuyun.

Bu drtin, gevreye saygili modern tesislerde ¥ dogaya zarar vermeden Uretilmistir. ‘ @ CE

AEEE Yo6netmeligine Uygundur. PCB icermez
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1-Giivenlik Talimatlari

* Bu bélimde, kisisel
yaralanma ya da maddi
hasar tehlikelerini onlemeye
yardimci olacak guvenlik
talimatlari yer almaktadir.

* Firmamiz bu talimatlara
uyulmamasi halinde ortaya
cikabilecek zararlardan
sorumlu tutulamaz.

A Kurulum ve tamir islemlerini

her zaman yetkili servise yaptirin.

A Sadece orijinal yedek parca
ve aksesuar kullanin.

A Kullanim kilavuzunda agikca
belirtiimedigi surece, drinun
higbir pargasini onarmayin veya
degistirmeyin.

A Uriinde teknik degisiklikler
yapmayin.

Kullanim Amaci

A\ Bu iriin evlerde ve asagida
belirtilen tarden kapali
mekanlarda kullaniimak Uzere
tasarlanmistir: Ornegin;

- Magazalarin, ofislerin

ve diger ¢alisma ortamlarinin

personel mutfaklari;

- Ciftlik evleri;

- Otel, motel ve diger

konaklama tesislerinin

musgterilerinin kullanimina

sunulan alanlar;

- Yatak ve kahvalti sunan

yerler, pansiyon benzeri ortamlar.
Urdn, yalnizca ev tipi
bulasiklarin yikanmasi igin
kullaniimalidr.
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Uriin ticari ya da toplu
kullanima uygun degildir.

 Satin almig oldugunuz Grinin
kullanim omra 10 yildir. Bu,
urindn tanimlandigi sekilde
calisabilmesi icin gerekli yedek
parcalari bulundurma suresidir.

* Bu Urlin evde ve tezgah
altinda kullaniimak tzere
tasarlanmigtir,

Cocuk, savunmasiz kisi ve

evcil hayvan guvenligi

A\ Bu Uriin, Griinlin gtivenli bir
sekilde kullanimi ve tehlikeleri
hakkinda nezaret edildikleri
veya egitim verildikleri strece
8 yas ve ustu ¢cocuklar ile
fiziksel, duyusal veya zihinsel
yetenekleri tam gelismemis
veya tecrube ve bilgi eksigi
bulunan kisiler tarafindan
kullanilabilir.

A3 yasindan kuguk ¢ocuklar,
surekli nezaret edilmedikleri
surece Urunden uzak
tutulmalidir.

A\ Cocuklar cihaz ile
oynamamalidir.

A\ Elektrikli Grinler cocuklar ve
evcil hayvanlar icin tehlikelidir.
Cocuklar ve evcil hayvanlar
drdnle oynamamali, tranin
uzerine tirmanmamali veya
icerisine girmemelidir.

A\ Uriiniin bulundugu odadan
¢ikarken Grunun kapisini



kapamay! unutmayin.
Cocuklar ve evcil hayvanlar
uranin icinde kilitli kalabilir ve
bogulabilirler.

A\ Temizlik ve kullanici
bakim islemleri kendilerine
nezaret eden biri olmadigi
surece ¢ocuklar tarafindan
gerceklestiriimemelidir.

Ambalaj malzemelerini
cocuklardan uzak tutun.
Yaralanma ve boguima
tehlikesi vardir.

A\ Uriinde kullanilan tim
deterjanlari ve katki
maddelerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde
muhafaza edin.

A\ Uriini atmadan 6nce
cocuklarin guvenligi igin
elektrik figini kesin ve Kilit
mekanizmasini kirarak
¢alismaz duruma getirin.

Elektrik guvenligi

A\ Kurulum, bakim, temizlik,
tamir ve tagima iglemleri
sirasinda Urunun figi prize
takili olmamalidir.

A\ Elektrik kablosu hasarliysa
olusabilecek tehlikeleri
onlemek amaciyla
yetkili servis tarafindan
degistirilmelidir.

A\ Elekirik kablosunu
urtindn altina ve arkasina
sikistirmayin. Elektrik
kablosunun Gzerine agir bir
nesne koymayin. Elektrik

kablosu asiri bukdlmemeli,
ezilmemeli ve herhangi bir 1si
kaynagi ile temas etmemelidir.

A Urini calistirmak igin uzatma
kablosu, goklu priz veya
adaptor kullanmayin.

A Fis kolay erisilebilir bir
yerde olmalidir. Bu mimkun
degilse Urlndn bagli oldugu
elektrik tesisati Uzerinde
elektrik yonetmeliklerine
uygun ve tum kutuplari
sebekeden ayiran bir dizenek
(sigorta, anahtar, salter, vb.)
bulunmalidir.

A Fise 1slak elle dokunmayin.

A\ Fisi prizden gikarirken
kablosundan degil, fisten
tutarak gekin.

Tasima Guvenligi

A\ Uriini tasimadan énce fisi
prizden ¢ekin, su gideri ve su
sebekesi baglantilarini sokun.
Urlnun i¢inde kalan suyu
tamamen tahliye edin.

A\ Uriin agirdir, tek baginiza
tagimayin.

DUYURU Uriinii hareket
ettirmek igin kapisindan ya da
panelinden tutmayin.

DUYURU Urinu tagimak
zorunda kalirsaniz dik konumda
ve arka kismindan tutarak
tasiyin. Urlntn 6n tarafina dogru
yatiriimasi igindeki elektronik
parcalarin 1slanarak zarar
gormesine neden olabilir.
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DUYURU Montaj ya da temizlik
islemlerinin ardindan trtinun
yerine yerlestiriimesi sirasinda
hortumlarin katlanmamasi,
sikismamasi ve kirllmamasina
dikkat edin.

Kurulum Guvenligi

* Urln0 kullanima hazir duruma
getirmek icin kilavuz ve montaj
talimatlarindaki bilgilere
bakarak elektrik tesisati, temiz
su tesisati ve su giderinin
uygun oldugundan emin olun.
Degilse ehliyetli bir elektrikgi
ve tesisatcl ¢agirarak gerekli
duzenlemeleri yaptirin. Bu
islemler masteriye aittir.

* Urdn kurulmadan 6nce
Uzerinde herhangi bir hasar
olup olmadigini kontrol edin.
Urdn hasarliysa kurulumunu
yaptirmayin.

o Uriing, sicakigin 0 °C'nin altina
dustugu yerlere kurmayin.

A\ Uriinii hali ve benzeri bir yuzey
Uzerine yerlestirmeyin. Alttan
hava alamayacag icin yangin
riski yaratir.

A Uriini temiz, duz ve sert bir
zemin Uzerine yerlestirin ve
ayarlanabilir ayaklar yardimiyla
dengeleyin. Ayak ayari tam
yapiimadiginda kapi tam
kapanmayip sicak buhar
¢ikabilir. Ciddi yanma ve
yaralanmalara sebep olabilir
ve ayrica mobilyalariniza zarar
verebilir.
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A\ Uriind isi kaynaklarinin
(kalorifer, soba, vb.) yakinina
kurmayin ve bir ocagin
pisirme alaninin altina monte
etmeyin.

* Dolap/kabin/moddl icerisinde
kullaniimak istenmesi
durumunda, yeterli hava
sirktlasyonunu saglayacak
bosluklar yok ise ¢alisma
sirasinda dolap kapaklarini
aclk tutun.

A Uriin tip etiketinde belirtilen
akim degerlerine uygun bir
sigorta ile korunan toprakli
bir prize takin. Topraklama
tesisatini uzman bir
elektrikgiye yaptirin. Yerel/
ulusal duzenlemelere uygun
topraklama yapilmadan drdnu
kullanmayin.

A Urin tip etiketinde belirtilen
voltaj ve frekans degerlerine
uygun bir prize takin.
Uranan fisini gevsek,
yuvasindan ¢ikmis, Kirik,
kirli, yagh, suyla (6rnegin
tezgahtan sizabilecek su)
temas riski olan prizlere
takmayin.

DUYURU Urlnle birlikte
verilen yeni hortum takimlarinin
kullanilmasi gerekir. Eski hortum
takimlarini yeniden kullanmayin.
Hortumlara ek yapmayin.

DUYURU Su girig hortumunu
dogrudan su musluguna

baglayin. Musluktan gelen basing
en az 0,03 MPa (0,3 bar), en



fazla 1 MPa (10 bar) olmalidir.
Su basinci 1 MPa’'nin (10 Bar)
Uzerinde ise araya basing
dislirticti vana takilmalidir. izin
verilen su sicakligi en fazla
25°Cdir.
Elektrik kablosunu ve
hortumlari takilma riski
olusturmayacak sekilde
yerlestirin.

Kullanim guvenligi

* Yalnizca bulagik makinelerine
uygun deterjanlar, parlaticilar
ve katki maddeleri
kullaniimalidir.

A\ Uriinde higbir zaman
kimyasal ¢ozucu maddeler
kullanmayin. Bu maddeler
patlama riski tasimaktadir.

A\ UriintinGiziin icerisindeki
ylkama suyu icilmez.

A Bulasik makinesi
deterjanlar guglu alkali
icerir, yutulduklarinda son
derece tehlikeli olabilirler.
Cilt ve gozle temasindan
kaginin ve Urunun kapagi
aclk iken cocuklari Grtine
yaklagtirmayin. Yikama
¢evrimi tamamlandiktan sonra
deterjan haznesinin bos
oldugunu kontrol edin.

Ust ve alt sepetleri tamamen
disari ¢ektiginizde Urlnun
kapisi sepetlerin butin
yukunu astlenir. Kapinin
Uzerine oturmayin ya da
baska yukler koymayin; aksi
takdirde Urln devrilebilir,

@ Urin Maksimum Yikama
kapasitesi: Enerji Etiketi
ve Hizli Kullanim Karti'nda
Program Tablosu altinda
belirtilmistir.

A Olas yaralanmalari dnlemek
icin servis ¢atall, ekmek
bigagi vb. uzun ve sivri
bulagiklari, her zaman c¢atal
kasik sepetine sivri uglari
asagi gelecek sekilde ya da
bulasik sepetlerinin Uzerine
yatay bir sekilde yerlestirin.

A\ Uriin calisirken kapisini
acmaniz gerekirse, kapiyi
dikkatlice agin. Cikabilecek
sicak buhara ve sicak su
sicramasina karsi dikkatli
olun.

A Arizal ya da hasarli urinu
calistirmayin. Urinlin figini
cekin (ya da bagli oldugu
sigortay! kapatin), su
muslugunu kapatin ve yetkili
servisi gagirin.

A\ Uriintin tzerine veya yakinina
alev kaynagi (yanan mum,
sigara, vb.) koymayin. UrlinUn
yakininda yanici/patlayici
maddeler bulundurmayin.

A\ Uriintin Gizerine gikmayin

e Urunu uzun sire
kullanmayacaginiz
durumlarda figini ¢ekin ve
muslugu kapatin.

A\ Bu Uriin deniz seviyesinden
2000 m. yukseklige
kadar galisacak sekilde
tasarlanmistir.
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Bakim ve temizlik guvenligi

A\ Urlinii Gizerine su piskirterek
veya su dokerek yikamayin.

A\ Uriinii temizlerken keskin ve
asindirici aletler kullanmayin.
Ev temizlik Urtnleri, deterjan,
gaz, benzin, tiner, alkol, cila,
vb. maddeler kullanmayin.

A\ Uriinii temizlerken eldiven
takilmalidir.

A\ Uriintin arkasindaki keskin
yuzeyleri temizlerken
olusabilecek yaralanmalara
karsi dikkatli olun!

DUYURU Makinenizin filtresini
temizledikten sonra yerine
takmayi unutmayin. Aksi takdirde
pompalarin tikanmasina ve
urlinuin hasar gérmesine neden
olursunuz.

i¢ Aydinlatma

A\ Makinenizde modele bagli
olarak aydinlatma igin
kullanilan LED / ampuliin
degistirilmesi gerektiginde
yetkili servisi gagirin.
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2-Cevre talimatlar

AEEE Yonetmeligine Uyum ve
Atik Uriiniin Elden Gikarilmasi

Bu (riin T.C. Cevre ve Sehircilik
Bakanligi tarafindan yayimlanan “Atik
elektrikli ve Elektronik esyalarin Kontroli
Ydnetmeligi'nde belirtilen zararli ve yasakli
maddeleri icermez.
AEEE Ydnetmeligine uygundur.
Bu Urun, geri dontstmlu ve
tekrar kullanilabilir nitelikteki
yuksek kaliteli parca ve
malzemelerden Uretilmistir. Bu
I cdenle, Grin, hizmet
émrunln sonunda evsel veya diger atiklarla
birlikte atmayin. Elektrikli ve elektronik
cihazlarin geri dénlisimu icin bir toplama
noktasina goturin. Bu toplama noktalarini
bélgenizdeki yerel ydnetime sorun.
Kullaniimig Grinleri geri kazanima vererek
Gevrenin ve dogal kaynaklarin
korunmasina yardimci olun.

Ambalaj bilgisi

o Uriiniin ambalajt, Ulusal

® © | Mevzuatimiz geregi geri

- donusturdlebilir malzemelerden
uretilmistir. Ambalaj atigini evsel

veya diger atiklarla birlikte atmayin, yerel

otoritenin belirttigi ambalaj toplama

noktalarina atin.




Test enstitiileri i¢in not:
Performans testleri icin gerekli bilgiler talep
lizerine gonderilir. Talebinizi asagidaki
e-mail adresi Uzerinden yapabilirsiniz:
standard.test@arcelik.com
Talep e-postaniza iletisim bilgilerinizin
yani sira test edilecek trlinin kodunu,
stok numarasini ve seri numarasini
yazmay! unutmayin. Urlin kodu, stok
numarasl ve seri numarasi, kapinin yan
tarafina yapistiriimis olan tip etiketinde yer
almaktadir.
Standart uygunlugu ve test bilgileri /
AT uygunluk beyani
Bu Uruniin gelistirme, Uretim ve
C € satis agsamalari Avrupa
Toplulugu'nun ilgili batin
yonergelerinde yer alan glivenlik kurallarina
uygun olarak gerceklestiriimektedir.
2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC
60436 / EN 60436

o Uriine ait teknik bilgilere enerii etiketi
izerindeki QR kodu internete bagli mobil
bir cihaz ile okutarak ulasabilirsiniz.

EBEENERG’ 2

TEDARIKGINiN ADI

MODEL TANIMLAYICI

2.3- Teknik ozellikler

Maksimum Yikama kapasitesi: Enerji
Etiketi ve Hizli Kullanim Karti'nda
Program Tablosu altinda belirtilmigtir.

Yikseklik: 82-87 cm
Genislik: 60

Derinlik: 57

Elektrik girisi: 220-240 V, 50 Hz *
Toplam glg: 1800-2100 W*

Isitici gucu: 1800 W *

Toplam akim: 10 A *

Pompa glci: 90 W

Tahliye pompasi guici: 30 W *

* Detayl elektriksel degerler icin makine
kapisindaki tip etiketine bakin

Su Basinci 0.3 =10 bar
(=3-100 N/cm? = 0.03-1.0 Mpa)

o Uriin kalitesini artirmak igin dnceden
haber verilmeksizin teknik 6zelliklerde
degisiklik yapilabilir.

Kilavuzda yer alan sekiller sematik
olup drtnle bire bir uyum iginde
olmayabilir.

o Uriiniin (izerinde bulunan
isaretlemelerde veya Urinle birlikte
verilen diger basili dokiimanlarda
beyan edilen degerler, ilgili standartlara
gore laboratuvar ortaminda elde
edilen degerlerdir. Bu degerler, Grinin
kullanim ve ortam sartlarina gére
degisebilir.

9/TR



3-Bulasik makineniz

3.1 Genel Goriiniim

13 :
12 2
11 3
4
10
5
8 6
7
1 ' USt Sepet XXXX XXXXX XXXX XXXXX Model: xxXxxxx
2. Ust pervane '
3. Alt pervane
4. Catal kasik sepeti il
5. Kapi
6. Tip Etiketi
7_ Kontrol panell Stock NO: XXXXXXXXXX Serial NO: XX-XXXXXX-XX
8. Deterjan bélmesi ST " .,
9. Alt sepet Tip etiketi modele gore farklilik gosterir
10. Filtreler

11. Tuz bélmesi kapagdi
12. Ust sepet rayi
13. Tavan catal kasik sepeti (modele bagl)
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4- Kurulum

A\ Once “Givenlik Talimatlar? bslimiind

okuyun!
Urintin kurulumunu Ureticiye, yetkili

servise veya ithalatgi firmanin tarif edecegi

bir kisiye yaptirin. Uriinii kullanima
hazir duruma getirmek icin yetkili servisi

¢agirmadan once, elektrik tesisati, temiz su

tesisati ve su giderinin uygun oldugundan

emin olun. Degilse ehliyetli bir elektrikgi ve

tesisatgi cagirarak gerekli diizenlemeleri

yaptirin.

OUrUnUn yerlestirilecegi yerin elektrik,
temiz su ve atik su tesisatinin
hazirlanmasi misteriye aittir.

Kurulum ve elektrik baglantilari yetkili
servis tarafindan yapilmahdir. Yetkili
olmayan kisiler tarafindan yapilan
islemlerden dogabilecek zararlardan
uretici firma sorumlu tutulamaz.

Urtinii kurmadan 6nce (izerinde
herhangi bir hasar olup olmadigin
kontrol edin. Uriin hasarliysa
kurulumunu yaptirmayin. Hasarli
urinler guvenliginiz igin tehlike
olusturur.

o Montaj ya da temizlik islemlerinin
ardindan Urlnun yerine yerlestirilmesi
sirasinda su giris ve tahliye
hortumlarinin katlanmamasi,
sikismamasi ve kirllmamasina dikkat
edin.

o Solo ve tezgah alti modeller igin,
cihazin tekmeligi s6ktlmemelidir. Bu
garantiyi gecersiz kilar.

Uriini yerlestirirken yere, duvara, borulara
vs. zarar vermemeye dikkat edin. Uriin{i
hareket ettirmek icin kapisindan ya da
panelinden tutmayin.

4.1- Kurulum igin dogru yer

Bu Urindn kuruldugu yerde, trinin
kapinin tam aciimasini kisitlayabilecek
kilitlenebilir, stirglli veya mentegeli bir
kap! bulunmamalidir.

o Bulasiklar kolay ve hizli bir sekilde
doldurup bosaltabileceginiz bir yer
sectiginizden emin olun.

+ UriinG yeterli yiik tagsima kapasitesine
sahip saglam ve diz bir zemine
yerlestirin! Makinenin diiz bir zemine
yerlestiriimesi, kapisinin uygun bir
sekilde ve sikica kapanabilmesi igin
gereklidir.

+ Uriing, sicakhigin 0 °C’nin altina
dustigu ortamlara kurmayin.

+ UriinG sert bir zemin (izerine yerlestirin.
Uzun tdylu hali ya da benzer bir yizey
uzerine yerlestirmeyin.

A Uriind elektrik kablosunun {izerine
koymayin.

* Bulasiklari kolay ve hizli bir sekilde
doldurup bosaltabileceginiz bir yer
sectiginizden emin olun.

+ UriinG, musluk ve gidere yakin bir yere
yerlestirin. Urliniin yerini, baglantilari
yapildiktan sonra degistirmeyecek
sekilde segin.

4.2- Su sebekesine baglanmasi

0 Sehir sebekesinden veya su
tesisatinizdan zaman zaman
gelebilecek kirin (kum, kil, pas vb.)
makineye ve bulasiklariniza zarar
vermemesi igin su girisine filtre
takilmasini tavsiye ederiz.

11/TR



izin verilen su sicakhg:: 25 °C'ye
kadar (Aquasafe+ 6zelligi bulunan
drinler igin 60 °C; liitfen Aquasafe+
boéliimiine bakin)

Bulasik makinesi, ilik su cihazlarina veya
akan su isiticilarina baglanmamalidir.

DUYURU Yeni Grinde eski ya da

kullanilmig su girig hortumunu kullanmayin.

Makineyle birlikte verilen yeni su girig
hortumunu kullanin. Hortumlara ek
yapmayin.

DUYURU Su giris hortumunu dogrudan
su musluguna baglayin. Musluktan gelen
basing en az 0,3 en fazla 10 bar olmalidir.
Su basinci 10 barin lzerinde ise araya
basing disUricl vana takilmahdir.

DUYURU Su sebekesi ve gider hortumu
guvenli bir bicimde sabitlenmis ve hasarsiz
durumda olmalidir.

DUYURU Baglantilari yaptiktan sonra
muslugu sonuna kadar agin ve su sizintisi
olup olmadigini kontrol edin.
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4.3- Su giderine baglanmasi

Su bosaltma hortumu dogrudan atik
su giderine ya da lavabonun giderine
baglanabilir. Daha detayli bilgi igin
makineniz ile birlikte verilen montaj
talimatina bakin.
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@ Atk su gideri kanalizasyona bagli
olmali, ylzey sulariyla baglantisi

olmamalidir.

4.4- Ayaklarin ayarlanmasi

Urtiniin kapisi uygun bir sekilde
kapanmiyorsa veya elinizle hafifce
ittiginizde sallaniyorsa ayaklari
ayarlanmamis demektir. Uriiniin ayaklarini,
urtinle birlikte verilen montaj kilavuzunda
gosterildigi gibi ayarlayin.

A Bulasik makinesinin kapisi dlizglin

ayarlanmadiginda sicak buhar ¢ikabilir.

Ciddi yanma, yaralanmalara sebep
olup mobilyaniza zarar verebilir.

4.5- Elektrik baglantisi

Uriind, “Teknik 6zellikler” tablosundaki
degerlere uygun bir sigorta tarafindan
korunan toprakli bir prize baglayin.
Uriintin, yerel yonetmeliklere uygun
topraklama yapilmadan kullaniimasi
halinde ortaya gikacak zararlardan
firmamiz sorumlu olmayacaktir.

» Baglanti ulusal yénetmeliklerle uyumlu
olmalidir.

 Elektrik kablosunun fisi kurulumdan
sonra kolay erisilebilir olmalidir.

+ Urlinti 16 amperlik bir sigorta
tarafindan korunan toprakl bir prize
baglayin.

* Belirtilen voltaj, sebeke voltajiniza es
deger olmalidir.

AUzatma kablolari ya da ¢oklu prizlerle
baglanti yapmayin.
Hasar gérmus bir elektrik kablosu

yetkili servis tarafindan degistirilmelidir.

5-On hazirhik

A\ Once “Givenlik Talimatlar” bslimiini
okuyun!

5.1- Enerji tasarrufu igin

yapilmasi gerekenler

Asagidaki bilgiler, Grlnu, ekolojik bir sekilde

ve enerji tasarrufu saglayarak kullanmaniza

yardimcl olacaktir.

Bulagiklari makineye koymadan énce

lzerindeki bitiin kaba atiklari temizleyin.

o Bulasiklarin makineye ylklenmeden
once 6n temizlik isleminden gegirilmesi
enerji ve su tliketimine sebep olacagi
icin dnerilmemektedir.

@ Bulasiklarin bulasik makinesi ile
yikanmasi, el ile ylkanmasindan daha
az enerji ve su tuketimine sebep olur.

Makineyi tamamen doldurduktan sonra

cahstirin.

Program secerken “Program Bilgileri ve
Ortalama Tuketim Degerleri Tablosu” na
dikkat edin.

Deterjan ambalajinda tavsiye edilenden
fazla miktarda deterjan kullanmayin.

5.2- Su yumusatma sistemi

Makine iginde, sebeke suyunun sertligini

azaltan 6zel bir su yumusatma sistemi

bulunmaktadir. Bu sistem, bulasiklarin
istenen kalitede yikanmasi igin suyu
gereken seviyede yumusatir.

@ Sebeke suyu sertligi 7°dH stiinde ise
yumusatiimahdir. Aksi taktirde sertlik
iyonlari yikanan geregler izerinde
birikir ve makinenin yikama, parlatma
ve kurutma performansini etkileyebilir.

Su yumusatma sisteminin
ayarlanmasi

Su yumusatma sistemi dogru
ayarlandiginda yikama etkinligi artacaktir.

13/TR



@ Once hizli kullanim kartindaki su
yumusatma sisteminin ayarlanmasi
bolimand okuyun.

Su yumusatma sisteminin yenilenmesi
kurutma adimi sirasinda tlim programlarda
gercgeklesebilir. Yenileme iglemi
yapildiginda, programin suresi, enerjisi

ve su tliketimi artar. Yenileme iglemi

icin; Eco 50°C programinda bulasik
makinesi standart kosullar altinda 14 dH
su beslemesi ile ¢alistirildiginda, Eco
50°C programi su tiiketimine bagli olarak
yenileme islemi siklidi, maksimum ek siire,
su ve enerji tiketimi asagidaki tabloda
verilmektedir.

5.3- Tuzun doldurulmasi

Makinenin surekli ayni performansta
galismasi igin su yumusatma sisteminin
yenilenmesi gerekir. Bulagik makinesi tuzu
bu amagla kullanilr.
Makinede sadece bulasik makinesinde
kullaniimak amaciyla Gretilmis dzel
yumusatma tuzu kullanin.

o Su yumusgatma sisteminde granil veya
toz yumusatma tuzlarinin kullanilmasi
Onerilir. Suda tam ¢6zlinmeyen
sofra tuzu, kaya tuzu gibi tuzlari
kullanmayiniz. Aksi taktirde sistemin
performansi zamanla kétllesebilir.

o Tuz bélmesi makineyi ¢alistirdiginizda
suyla dolar. Bu nedenle tuzu béimeye

Bulasik makinenizin Eco 50°C programinda
su tiketimi icin, Hizh Kullanim Karti’'nda
verilen Program Bilgileri ve Ortalama
Tlketim Degerleri Tablosu 'na bakiniz.
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_ calistirmadan 6nce doldurun.
= £
o - ‘é’ T 1. Yumusatma tuzunu koymak icin énce
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o E E o |2 = g 2. Tuz bolmesinin kapagini saat yoninin
3 55|73 o o = tersine gevirerek agin (A,B).
8= |5z |z s 2 ’
o N | = = et
12,3-14,7 5 5 3,0 0,05
9,6-12,2 6 5 3,0 0,05
9,09,5 7 5 3,0 0,05
8,09,0 8 5 3,0 0,05
7,0-7,9 9 5 3,0 0,05




3. Makinenizin sadece ilk kullaniminda
tuz bélmesine 1 litre su ekleyin (C).

| —
4. Tuz bolmesini tuzla doldurun. Tuzun su

icinde erimesini hizlandirmak igin kasik
yardimiyla karistirin.

@ Tuz béimesine yaklasik 2 kg
yumusgatma tuzu koyabilirsiniz.

5. Bo6lme dolduktan sonra kapagi yerine
takip gevirerek kapatin.

@ Tuz ilave etme islemi makineyi

calistirmadan hemen 6nce yapilmalidir.

Boylelikle tasan tuzlu su hemen
temizlenir ve makine iginde korozyon
olusma riski 6nlenir. Hemen yikama
yapmayacaginiz durumlarda
makinenizi bos ve deterjansiz en kisa
programda galigtirin.

o Piyasadaki farkli markalarin farkli
tuz tanecik boyutuna sahip olmasina
ve su sertligine bagh olarak tuzun
su iginde ¢6ziinmesi birkag saat
surebilir. Bu nedenle tuzun makineye
doldurulmasindan sonra “Tuz Eksikligi
Uyari gostergesi” belirli bir stire
yanmaya devam eder.

5.4- Deterjan

Makinede toz, sivi / jel ve tablet deterjan
kullanabilirsiniz.
Makinede sadece bulasik makinesinde
kullanilmak amaciyla uretilmis deterjan
kullanin. Cevreye zararli oldugu
icin klor ve fosfat iceren deterjanlar
kullanmamanizi tavsiye ederiz.

Deterjanin doldurulmasi

lyi yilkama ve kurutma sonuglari elde

etmek icin, deterjan ambajinda verilen

uyarilara dikkat ediniz. ilave sorulariniz igin

deterjanin Ureticisi ile baglantiya geginiz.

A Deterjan bélmesine ¢dzlci maddeler
koymayin. Patlama tehlikesi vardir!

Deterjani, deterjan bélmesine makineyi

calistirmadan hemen 6nce asagidaki gibi

koyun.

1. Mandali saga dogru iterek deterjan
bélmesinin kapagini agin (A).(modele
bagh)

2. Belirtilen kadar toz, sivi / jel veya tablet
deterjani bélmeye koyun.

o Deterjan bélmesinin i¢ kisminda dogru
miktarda toz deterjan kullanmaniza
yardimci olacak seviye gizgileri vardir.
Deterjan bdélmesi tam dolduruldugunda
45 cm? deterjan alir. Makinenin doluluk
durumuna ve / veya bulasiklarinizin
kirlilik diizeyine gére deterjan
bélmesine 15 cm?® veya 25 cm® seviye
cizgilerine kadar deterjan doldurun.
Tablet deterjan kullanilmasi durumunda
bir tablet yeterlidir.
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3. Deterjan bdlmesinin kapagini ok
yoninde iterek kapatin. Kapak
kapandiginda “Tik” sesi duyulur.

@ Teblet deterjanlarin ¢ozinirliga,
sicaklik ve slreye bagl olarak
degiskenlik gosterdigi icin 6n yikamasiz
ve kisa programlarda mutlaka toz veya
sivi / jel deterjan kullanin.

Tablet deterjanlar

Piyasada klasik tablet deterjanlara ilave
olarak su yumusatma tuzu ve / veya

16/TR

parlatici etkisi iceren tablet deterjanlar da
bulunmaktadir. Bazilari cam koruyucu,
paslanmaz celik koruyucu gibi 6zel
bilesenler de icermektedir. Bu tabletler
belli bir su sertlik seviyesine (21°dH) kadar
calisir. Bu seviye Ustlinde tablet deterjanla
birlikte su yumusatma tuzu ve parlatici da
kullaniimalidir.
o Bulasik makinelerinde en iyi yikama
performansi, deterjan, parlatici ve
su yumusatma tuzunun ayri ayri
kullaniimasiyla elde edilir.

Tablet deterjanlari kullanirken deterjan
ambalaji Uzerindeki Uretici talimatlarina
uyun.

o Tablet deterjan kullanirken, yikama
programi sona erdiginde bulasiklariniz
Islaksa ve / veya 6zellikle bardaklariniz
tzerinde kireg lekesi gorlrseniz
deterjan Ureticisiyle baglantiya gegin.

Tablet deterjandan toz deterjana

gegl§ yaptiginizda:

Tuz ve parlatici bdlmesinin dolu
oldugundan emin olun.

2. Susertligi ayarini en yuksek konuma
getirip makine bogken bir yikama
programi ¢alistirin.

Bos yikamadan sonra, kullanma
kilavuzuna bakarak sebeke suyunuza
uygun su sertlik ayarini tekrar yapin.

4. Uygun parlatici ayarini yapin.

w



5.5- Parlatici

Bulasik makinelerinde kullanilan parlatici,
kurutma etkinligini artirmak ve yikanan
pargalarin lizerinde su ya da kireg izlerinin
kalmasini énlemek amagli dzel bir
bilesimdir. Bu nedenle parlatici bélmesinde
parlatici olmasina dikkat edilmesi ve
sadece bulasik makinelerinde kullaniimak
Uzere Uretilmig parlaticilarin kullanilmasi
gerekmektedir.
Parlaticinin doldurulmasi
1. Parlatici kapagini mandal yardimiyla
agin.

2. Bdlmeyi MAX seviyesine kadar
doldurun.

3. Bdlmenin kapagini (B) noktasina
hafifce bastirarak kapatin.

4. Yikama sonrasinda yemek takimlar
lzerinde su izi olusuyorsa ayarlayicinin
derecesini arttirmak, elle silindiginde
mavi bir iz kaliyorsa azaltmak gerekir.
Bu ayar fabrika ¢ikisinda 3 konumuna
getirilmigtir.

Parlatici ayari makinenin c¢alistirilmasi
bélimiinde “Parlatict miktarinin
ayarlanmasi” bashg altinda
anlatilmigtir.

Bdlmenin disina dokilen parlaticiyi
silin. Yanlslikla dokilen parlatici
koplrmeye neden olacagindan yikama
performansini azaltacaktir.

5.6- Bulasik makinesinde
yitkanmasi uygun olmayan
parcalar
 Sigara kilt, mum artidi, cila, boya,
kimyasal madde vb. ile kirlenmig
bulagiklari kesinlikle makinede
yikamayin.

* Makinede tahta ya da kemik sapli
catal, kasik ve bigaklari, yapistiriimis
parcalari, isiya dayanikli olmayan
plastik pargalari, bakir ve kalay kaplari
yikamayin.

@ Bulasik makinesinde de elle
yikamada oldugu gibi, porselenlerin
dekoratif baskilarinda, aliminyum ve
glimuslerde renk atmasi ve kararma
olabilir. Bazi hassas cam turleri
ve kristaller zamanla saydamligini
yitirebilir. Alacaginiz yeni sofra
gereglerinin bulasik makinesinde
yilkanmaya uygun olmasina 6zellikle
dikkat etmenizi 6neririz.
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5.7- Bulagiklarin makineye
yerlestiriimesi

Bulasik makinenizin yikama kapasitesine
uygun olarak, bulasiklari dogru bir sekilde
yerlestirirseniz, makineyi enerji tiketimi,
yikama ve kurutma performansi agisindan
en iyi sekilde kullanmis olursunuz.

* Bulasiklarinizi makine icine
yerlestirmeden énce Uzerlerindeki
yemek artiklarini (kemik, meyve
cekirdekleri vb.) siyirip alin.

* Mumkinse ince, dar govdeli parcalar
sepetlerin orta bélmelerine koyun.

* Cok kirli ve buyuk pargalari alt sepete,
kuglk, narin ve hafif pargalari ise Ust
sepete yerlestirin.

» Kase, bardak, tencere gibi derin
kaplari agizlari agagiya gelecek
sekilde yerlestirin. BOylece iclerinde su
birikmesini engellemis olursunuz.

A Olasi yaralanmalari énlemek igin
servis catall, ekmek bigagi vb. uzun ve
sivri bulasiklari, her zaman c¢atal kasik
sepetine sivri uglari agagdi gelecek
sekilde ya da bulasik sepetlerinin
Uzerine yatay bir sekilde yerlestirin.

Once alt sepetteki bulasiklari, ardindan (st

sepetteki bulasiklari bosaltin.
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Alternatif Sepet Yerlesim Ornekleri Hatali Yerlesimler

Ust Sepet \,\@1 ! ¢
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Hatali Yerlesimler
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Katlanabilir alt sepet telleri

(modele bagl)

Makinenin alt sepetinde bulunan ve

alti pargadan olusan (A) katlanan teller
tencere, kase vb. blylk parcalari daha
rahat yerlestirebilmeniz igin tasarlanmistir.
Dilerseniz her parcayi tek tek veya hepsini
birden katlayarak daha genis alanlar
yaratabilirsiniz.

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek
icin telleri ortadan tutarak ok yonlerinde itin
(B). Telleri yeniden dik konuma getirmek
icin yukari dogru kaldirin. Katlanabilir teller

yeniden mandala yerlesecektir (C).

o Telleri uglarindan tutup yatar konuma
getirmek egilmelerine sebep olabilir.
Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden
tutarak ok yoniinde iterek, yatar yada
dik konuma getirin.
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Yiikseklik ayarl ust sepet rafi

(modele bagl)

Makinenin Ust sepetinde bulunan ylkseklik
ayarli raflarin; alt ve Ust tarafini, bardak,
fincan vb. bulasiklarin yiksekligine gére
asag! veya yukari konuma alarak dilediginiz
gibi kullanabilirsiniz (A, B, C).

Katlanabilir st sepet telleri

(modele bagl)

Makinenin Ust sepetinde buyuk
bulasiklariniz igin genis alana ihtiyag
duydugunuzda katlanabilir telleri
kullanabilirsiniz.

Katlanabilir telleri yatar konuma getirmek
icin telleri ortadan tutarak resimdeki ok
yoéninde itin. Olusacak alana buyuk
bulasiklarinizi yerlestirin. Telleri yeniden dik
konuma getirmek icin yukari kaldirin.

I

T Y

o Y

o Telleri uglarindan tutup yatar konuma
getirmek egilmelerine sebep olabilir.
Bu sebepten ortadaki telleri diplerinden
tutarak ok yéniinde iterek, yatar yada
dik konuma getirin.



Catal kasik sepeti

(modele bagl)

Catal-kasik sepeti, bigak, catal, kasik vb.
bulasiklarinizin daha temiz yikanabilmesi
icin 6zel olarak tasarlanmistir.

Catal-kasik sepetinin hareket etme (A, B)
Ozelligi sayesinde alt sepete bulasiklarinizi
yerlestirirken, daha genis alanlar yaratabilir,
farkli ebatlardaki bulagiklariniza yer
acabilirsiniz. Daha fazla miktarda catal
kasik koymak isterseniz separatorleri yana
katlayabilirsiniz. (C)
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6-Uriiniin galistirnimasi
A Once "Givenlik Uyanlan" béliming okuyun!

o Once Hizli Kullanim kartini okuyun.

Tusglar

Acgma / Kapatma tusu

Makineyi agmak veya kapatmak igin
kullanilir.

Acma konumunda, makine ekonomi
programi ile agilir ve program
g0stergesinde ekonomi programinin
numarasi gortnir. Kapatma konumunda
ekrandaki gostergeler soner.

Basla / Bekle / iptal tusu

Secilen programi baslatmak, beklemeye
almak veya iptal etmek igin kullanilir.
Program Sec¢im tusu

Program bilgileri ve ortalama tliketim
degerleri tablosudan belirlediginiz yikama
programini se¢mek igin kullanilir.
Erteleme tusu

Erteleme suresini ayarlamak igin kullanilir.

Makineyi hazirlama
1. Bulasik makinesinin kapisini agin.

2. Bulasiklarinizi kullanma kilavuzunda
verilen bilgiler dogrultusunda
yerlestirin.

3. Alt ve Ust pervanenin serbestce
doéndugiinden emin olun.

4. Deterjan bélmesine yeterli miktarda
deterjan koyun.

5. Tuz ve Parlatici Eksikligi Uyari
g0stergelerinin yanip yanmadigini
kontrol ederek, gerekirse tuz ve/veya
parlatici ilave edin.

6. Bulasik makinesinin kapisini kapatin.

Program segimi

1. Agma / Kapatma tusuna basarak
makinenizi agin.

2. Program bilgileri ve ortalama
22/TR

tlketim degerleri tablosuna bakarak
bulasiklariniza uygun yikama
programini belirleyin.

3. Belirlediginiz programin numarasi
Program gostergesinde goriinene
kadar Program Segim tusuna basin

Ek fonksiyonlar

Makinenin yikama programlari kir cinsi, kir
miktar ve yikanacak bulasik malzemesinin
ozellikleri distnulerek en iyi temizligi elde
etmek igin tasarlanmistir.

Ek fonksiyonlar, size 6zel kosullar

sayesinde zaman, su ve enerji tasarrufu

yapmanizi ve daha hijyenik ve konforlu bir
yikama gergeklestiriimesini saglamak igin
olusturulmustur.
Ek fonksiyonlar program slresinde
degisiklige neden olabilir.

o Ek fonksiyonlar tim yikama
programlari i¢in uygun degildir.
Programa uygun olmayan fonksiyonun
gOstergesi aktif olmayacaktir.

Bazi yardimci fonksiyonlar birlikte
kullanilamaz.

Programa ek fonksiyon eklemek

icin:

1. Program segim tusu ile istediginiz
yilkama programini segin.

2. Segtiginiz yikama programinda,
ek fonksiyon segimi yaptiginizda
makinenizin ekraninda, sectiginiz
ek fonksiyonun gostergesi yanar.
Fonksiyon tusuna tekrar bastiginizda
gOsterge soner ve secim iptal edilir.

Ekstra Durulama fonksiyonu
(modele bagl)

Kullandiginiz deterjanin tipine bagli olarak
deterjan ¢6zlinme sorunu yasamaniz
durumunda bulasiklariniz (izerinde
kalacak lekeleri ¢ikararak en iyi durulama
performansini saglar.



Yarim Yuk fonksiyonu

(modele bagl)

Makinenizi tam doldurmadan ¢alistirmak

istediginizde kullanilir.

1. Bulasiklarinizi makinenize istediginiz
gibi yerlestirin.

2. Agma / Kapatma tusundan makineyi
agin.

3. Istediginiz programi sectikten sonra
Yarim YUk tusuna basin.

4. Makinenin kapisini kapatarak programi
calistirin.

Yarim YUk fonksiyonu sayesinde
makinenizin alt ve Ust sepetini ayni
anda kullanirken su ve enerjiden
tasarruf saglarsiniz.

Tablet Deterjan Fonksiyonu

(modele bagl)

Sebeke suyu sertligine bagl olarak

2in1, 3in1, 4in1, 5in1, hepsi bir arada

vb. isimlerde adlandirilan ¢ok amagli

deterjanlarla yapilan yikamalarda daha iyi

kurutma saglar.

Tablet deterjan fonksiyonunu sectiginizde

Tablet Deterjan gostergesi yanar.

@ Tablet Deterjan fonksiyonu
gostergesi Tablet Deterjan fonksiyonu
sectiginiz programda kullanilabilir
olmasada Tablet deterjan fonksiyonu
kapatiimadi§i strece yanik kalir.

Tablet deterjan fonksiyonunu, aktif
olabilen programlarda panodaki tablet
detarjan tuslarina 3sn basarak aktif hale
getirebilirsiniz.Tablet deterjan fonksiyonu
segildiginde Tablet Deterjan Gostergesi
yanar.

En son kullandiginiz yikama
programinda Tablet Deterjan ézelligini
kullandiysaniz, bir sonraki sectiginiz
ylkama programinda Tablet Deterjan
fonksiyonu aktif durumda kalir. Yeni
segtiginiz programda bu fonksiyonlari
kullanmak istemiyorsaniz Tablet Deterjan

tusuna ilgili fonksiyonun gdstergesi sénene

kadar basin.

@ Tablet Deterjan fonksiyonu program
suresinde degisiklige neden olabilir.

Yikama siiresini programlama

Erteleme

Bulundugunuz bélgede ekonomik elektrik

tarifesi uygulaniyorsa, bulasiklarinizi

ilgili saatlerde yikamak igin erteleme

fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Sectiginiz programin baglama zamanini

3-6-9 saate kadar erteleyebilirsiniz.

Erteleme ayari program basladiktan sonra

yapilamaz.

1. Yikama programini ve diger ek
fonksiyonlari segtikten sonra erteleme
tusuna basin.

2. Erteleme se¢im moduna girilir. Ekranda
3 saat erteleme ikonu yanip séner.

3. Tusa ikinci basista 3 saat ikonu séner
ve 6 saate erteleme ikonu yanip
sdnerek aktif olur. Ugiincii basista 6
saat ikonu séner ve 9 saat erteleme
ikonu yanip sénerek aktif olur.

4. Basla/Bekle tusuna basilarak
erteleme caligtirilir.

Erteleme caligirken, ilgili erteleme
sUresi ve baslat ikonu surekli yanar, 0-3
saat arasi erteleme suresince 3 saat
erteleme ikonu yanar, 3-6 saat arasi
erteleme siresince 6 saat erteleme ikonu
yanar, 6-9 saat arasi erteleme slresince 9
saat erteleme ikonu yanar.

o Erteleme caligirken kapi aglilirsa geri
sayim durdurulur ve baglat ikonu yanip
sénmeye baslar.

o Ertelemeyi ¢alistirmadan erteleme
modundan ¢ikmak icin erteleme tusuna
3-6-9 sure gostergeleri sénene kadar
basin. Erteleme modundan ¢ikip program
segim moduna girilir
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Erteleme fonksiyonu devredeyken

ayarlarin degistirilmesi

Erteleme fonksiyonu etkinken yikama

programi, ek fonksiyonlar veya erteleme

sUresinde degisiklik yapamazsiniz.

Erteleme fonksiyonunu iptal etmek

icin

1. Basla/Bekle / Iptal tusuna 3 saniye
basili tutun erteleme sliresi ve baglat
bekle ikonu soner, erteleme iptal
edilmis olur.

@ Erteleme fonksiyonunu iptal
ettikten sonra yeni bir program seg¢ip
calistirabilirsiniz.

Erteleme fonksiyonu program
basladiktan sonra ayarlanamaz.

Programin baslatiimasi

Program ve ek fonksiyon segimlerini
yaptiktan sonra makinenizi baglatmak igin
Basla / Bekle / Iptal tusuna basin.
@ Sebeke suyu sertiigine bagl
olarak makinede su yumusatma islemi
yapilmaktadir. Su yumusatma iglemi
nedeniyle Yikama suresi degisebilir.Ayrica
program siresi makinenin bulundugu
odanin sicakhgi, sebeke suyu sicakligi ve
bulasik miktariniza bagli olarak program
calisirken degisebilir.
0 Makine galisirken kapisini agmamaya
0zen gosterin. Eger agmaniz gerekirse,
Basla / Bekle / Iptal tusuna basarak
makineyi durdurun. Ardindan makinenin
kapisini agin. Makinenin kapisini
actiginizda buhar gikabilir, dikkatli olun.
Makinenin kapisini kapadiktan sonra, tekrar
Basla / Bekle / Iptal tusuna basin. Program
kaldigi1 yerden devam edecektir

Durulama sonrasi bulagiklarin
lizerinde ve makine icinde kalan suyun
tamamen akmasi ve su yumusaticinin
temizlenmesi igin bekleme modunda
bir siire sessiz kaldiktan sonra kurutma
adiminda ¢alismaya devam eder.
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Programin iptal edilmesi

1. Programi iptal etmek i¢in Basla / Bekle
/ iptal tusuna 3 saniye basin.

2. Program gdstergesi yanip sbnmeye
baslayinca tusu birakin. Makine
birka¢ dakika boyunca programin iptal
edilmesi igin gerekli islemleri yerine
getirecektir.
iptal ettiginiz programin kaldigi adima

bagli olarak makinede ve/veya yikanan

parcalar Uzerinde deterjan veya parlatici
kalabilir.

Tuz Eksikligi Uyari gostergesi (

S)

Makinenizde bulunan yumusatma

tuzunun miktarinin yeterli olup olmadigini

anlayabilmek i¢in, makinenizin ekranindaki

tuz eksikligi uyari gostergesini kontrol edin.

Makinenizin ekranindaki tuz eksikligi uyari

goOstergesi yanmaya basladiginda tuz

bélmesine yeniden tuz doldurmaniz gerekir.
Su sertlik seviyesinin ayarlanmasi

Su Yumusatma Sistemi boliminde

aciklanmstir.

Parlatici Eksikligi Uyari
gostergesi (’*‘)

Makinenizde bulunan parlatici miktarinin
yeterli olup olmadigini anlayabilmek igin,
makinenizin ekranindaki parlatici eksikligi
uyari gostergesini kontrol edin. Makinenizin
ekranindaki parlatici eksikligi uyari
gOstergesi yanmaya basladiginda parlatici
bélmesine yeniden parlatici doldurmaniz
gerekir.



Parlatici Miktarinin Ayarlanmasi

1.

Makinenizi agtiktan sonra Erteleme
ve P tuglarina 3sn. basarak ayarlar
menUsine girin.

Kurutma gdstergesi yanip sénmeye
baslayana kadar P tusuna basin .

Erteleme tusu ile uygun seviyeye
ayarlayin.

Kaydetmek igin Agma / Kapatma
tusuna basin.

P:1 konumunda yikama programinda hig
parlatici atiimaz.

P:2 konumunda 1 doz parlatici atilir.
P:3 konumunda 2 doz parlatici atilir.
P:4 konumunda 3 doz parlatici atilir.
P:5 konumunda 4 doz parlatici atilir.

Program sonu

Yikama programi sona erdiginde Program

Bitti gdstergesi yanar.

1. Agma / Kapatma tusuna basarak
makinenizi kapatin.

2. Muslugu kapatin.
3. Fisi prizden ¢ikarin.

OEnerji tasarrufu igin program bitiminde
veya program baslatiimadiginda makineniz
belirli bir stire sonra otomatik olarak
kapanir.

OBuIaglkIarlnm yikadiktan sonra
makinenin iginde yaklasik 15 dakika
sogumaya birakin. Bu sure iginde
makinenin kapisini aralik birakirsaniz
bulasiklariniz daha kisa slrede
kuruyacaktir. Bu islem makinenin kurutma
etkinligini artiracaktir

Su Kesik Uyarisi

Sebeke suyu kesikse veya makine su

giris muslugu agilmamigsa makine su
almayarak program gostergesinde P2 ikonu
yanip sOnecektir. Hata devam ettigi sirece
yikama programi durdurulur ve belirli
araliklarla suyun gelip gelmedigi kontrol
edilir, su geldiginde belirli bir sire sonra P2
ikonu séner yikama kaldi§1 yerden devam
eder.

Su Tagma Uyarisi

Makine fazla su almigsa veya herhangi

bir pargada sizinti olmugsa makine tasma
algilayarak Program gdstergesinde P1
ikonu yanip sénecektir. Tasma devam
ettigi slrece emniyet algoritmasi ¢alisacak
ve makine igerisindeki suyu atmaya
calisacaktir. Tasma durumu ortadan kalkar
ve emniyet tamamlanirsa P1 ikonu s6ner.
P1 ikonu sénmiyorsa hata kalicidir ve
servis ¢cagirilmasi gerekir.
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7-Bakim ve temizlik

A\ Once “Giivenlik Talimatlar” bolimiini
okuyun!

Makineyi temizlemeden 6nce fisini
cekin ve muslugu kapatin.

Temizlerken asindirici malzemeler
kullanmayin.

o Makinenin verimli calismasi igin filtre
ve pervaneleri haftada en az bir kez
temizleyin.

Dizenli araliklarla temizlenmesi halinde

Urdindin kullanim émrl uzar ve sik

karsilasilan sorunlar azalir.

Makinenin dig ylizeyinin
temizlenmesi

Makinenizin dis yuzinu ve kapi contalarini
hassas bir temizlik malzemesi ve nemli bir
bez yardimiyla hafifge silin. “Kontrol paneli”
ni ise yalnizca hafif nemli bir bezle silin.

Makinenin iginin temizlenmesi

* Makineyi, deterjan veya 6zel makine
temizleme maddeleriyle aylik olarak
mumkin olan en yiksek sicaklikta
calisan programda calistirarak
temizleyin. Bu iglem, artiklarin
ve kireclerin makinenin iginden
temizlenmesine yardimei olacaktir.

e Makinenin iginde su kalmissa,

“Programin iptal edilmesi” bélimundeki

islemleri uygulayarak makinedeki
suyun tahliye edilmesini saglayin. Su

tahliye edilemiyorsa, filtreleri “Filtrelerin

temizlenmesi” bélimiinde belirtildigi
gibi ¢ikararak makinenin dip kisminda
birikerek su yolunu tikamis kir
parcalari olup olmadidini kontrol edin,
gerekiyorsa temizleyin.
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Filtrelerin temizlenmesi

Makinenin verimli galismasi icin filtreleri

haftada en az bir kez temizleyin. Filtreler

uzerinde yemek artigi kalip kalmadigini

kontrol edin. Yemek artigi kalmigsa filtreleri

c¢ikarip musluk altinda iyice temizleyin.

1. Mikro filtre (1) ve kaba (2) filtre grubunu
saat yonlnin tersine gevirip cekerek
yerinden ¢ikarin.

2. Metal/plastik filtreyi (3) cekerek
yerinden c¢ikarin.

3. Kaba filtre izerindeki iki dili iceri dogru
bastirarak kaba filtreyi gruptan ayirin.



Hortum filtresinin temizlenmesi

Sehir sebekesinden veya su tesisatinizdan
gelebilecek kirlerin (kum, kil, pas,

vb) makineye zarar vermesi, su giris
hortumundaki filtre yardimiyla engellenir.
Filtreyi ve hortumu zaman zaman kontrol
edin ve gerektigi takdirde temizleyin.

1. Muslugu kapatin ve hortumu sokdin.

2. Filtreyi hortumdan ¢ikardiktan sonra

4. Ug filtreyi de musluk altinda bir fira musluk altinda temizleyin.
yardimiyla temizleyin. 3. Temizlediginiz filtreyi yeniden hortum
5. Metal/plastik filtreyi yerine takin. icindeki yerine yerlestirin.
Kaba filtreyi mikro filtrenin igine 4. Hortumu musluga takin.
yerlestirin. Dogru yerlestiginden emin (Modele bagh)

olun. Tik sesi duyana kadar saat
yonlnde gevirin.
OMakine filtresiz kullaniimamalidir.

zg

0Filtrelerin dogru takilmamasi, ylkama
etkinligini azaltacaktir.

®

I, — o 6"
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Pervanelerin temizlenmesi

Makinenin verimli galismasi igin pervaneleri
haftada en az bir kez temizleyin.

Alt pervane

Alt pervane (1) deliklerinin tikanip
tikanmadigini kontrol edin. Tikaniklik varsa
pervaneyi cikarip temizleyin. Alt pervaneyi
yukari dogru cekerek cikarabilirsiniz
(modele bagl)

Pervane grubunun deliklerinin tikanip
tikanmadigini kontrol edin. Tikaniklik
varsa pervane grubunu gikarip temizleyin.
(modele bagl)

Alt pervane grubunu birlikte sékip
temizlemek igin sekilde gdsterilen (C)
noktalarindan tek elle tutarak yukari dogru
cekerek cikartin. Temizlik isleminden sonra
ayni islemleri tersten uygulayarak pervane
grubunu yerine takin.
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o Pervaneyi u¢ kisimlarindan tutarak
déndirmeye calismayin. Ug
kisimlarindan déndirmeye c¢alismak
pervane igindeki digli sisteminin
kirllmasina sebep olabilir.

Ust pervane

Ust pervane (1) deliklerinin tikanip
tikanmadigini kontrol edin. Tikaniklk
varsa pervaneyi gikarip temizleyin. Ust
pervaneyi somununu sola dogru ¢evirerek
cikarabilirsiniz.

Ust pervaneyi yerine takarken

somunu tam olarak siktiginizdan emin olun.




8-Sorun giderme

Makine ¢alismiyor.

Elektrik fisi takilmamis olabilir. >>> Elektrik fisinin takili olup olmadigini kontrol edin.
Sigorta atmis olabilir. >>> Evinizdeki sigortalari kontrol edin.

Su gelmiyor olabilir. >>> Su giris muslugunun acgik oldugundan emin olun.
Makinenin kapisi agik olabilir. >>> Makinenin kapisini kapattiginizdan emin olun.

“Acma / Kapatma tusu” na basiimamis olabilir. >>> “A¢gma / Kapatma tusu” na
basarak makineyi agtiginizdan emin olun.

Bulasiklar temiz yikanmiyor

Bulasiklar duzensiz yerlestirilmistir. >>> Bulasiklari, kullanma kilavuzunda belirtildigi
gibi yerlestirin.

Uygun program secilmemigtir. >>> Daha ylksek sicaklikta ve daha uzun sire yikama
yapan bir program segin.

Bulasiklar fazla kirli >>> Bulasiklarinizi kaba kirlerini pecete yardimiyla alarak
makinenize yerlestirin.

Pervaneler sikismistir. >>> Programi baglatmadan dnce alt ve Ust pervaneyi elinizle
gevirerek serbestce donduklerinden emin olun.

Pervane delikleri tikanmistir. >>> Alt veya Ust pervane delikleri limon

cekirdegdi gibi yemek kalintilari ile tikanmis olabilir. Pervaneleri “Temizlik ve bakim”

boliminde gosterildigi gibi diizenli araliklarla temizleyin.

Filtreler tikanmistir. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadigini kontrol edin. Filtre
sistemini “Temizlik ve bakim” bolumunde gdsterildigi sekilde dizenli araliklarla
temizleyin.

Filtreler dogru takilmamustir. >>> Filtre sistemini kontrol ederek dogru takildigindan
emin olun.

Sepetler asir ylklenmistir. >>> Sepetleri kapasitelerinin tizerinde yuklemeyin.
Deterjan, uygun olmayan kosullarda saklanmistir. >>> Toz deterjan kullaniyorsaniz,
deterjan paketini nemli yerlerde saklamayin. Mimkiinse agzi kapakli bir saklama
kabinda muhafaza edin. Saklama kolayli§i acisindan tablet deterjan kullanmanizi
Oneririz.

Yeterli deterjan koyulmamistir. >>> Toz deterjan kullaniyorsaniz, bulasiklarinizin kirlilik
seviyesine ve program tanimlarina uygun miktarda deterjan koyun. En iyi sonug igin
tablet deterjan kullanmanizi éneririz.

Parlatici yetersizdir. >>> Parlatici eksikligi uyari gdstergesini kontrol ederek gerekirse
parlatici ilave edin. Makinede yeterince parlatici varsa parlatici ayarini yikseltin.

Deterjan bélmesinin kapagi kapatilmamistir. >>> Deterjan doldurma isleminden sonra,
deterjan bdlmesinin kapagini mutlaka kapatin.
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Bulasiklar kurutulmuyor
e Bulasiklar diizensiz yerlestirilmistir. >>> Bulasiklarinizi, yikama esnasinda iglerinde su

birikmeyecek sekilde yerlestirin.
« Parlatici yetersizdir. >>> Parlatici eksikligi uyari géstergesini kontrol ederek gerekirse
parlatici ilave edin. Makinede yeterince parlatici varsa parlatici ayarini yikseltin.

+  Makine yikama bittikten hemen sonra bogaltiimistir. >>> Makinenizi yikama bittikten
hemen sonra bosaltmayin. Kapiyi aralayarak igerdeki buharin bir stre disari gikmasini
saglayin ve bulasiklar el surtlebilir dizeyde sogudugunda makineyi bosaltin. Bogaltma
islemine alt sepetten baslayin. Boylece, Ust sepette herhangi bir parca tzerinde kalan
suyun alt sepette bulunan parcalara damlamasi engellenir.

*  Uygun program secilmemistir. >>> Kisa sUreli programlarda durulama sicakligi disuk
oldugu icin kurutma performanslari da dusUktir. Daha yiiksek bir kurutma performansi
icin daha uzun sureli programlar segin.

+  Tablet deterjan kullaniimig, tablet tusuna basiimamistir >>> Cok amagli deterjan
kullaniminda makinenizde “tablet deterjan” fonksiyonu varsa aktif hale getirin.

«  Mutfak esyalarinin yiizey kalitesi bozuktur. >>> Yizeyleri bozulmus mutfak
esyalarinda beklenen yikama performansi elde edilemez ve hijyenik agidan
kullanimlari dogru degildir. Ayrica bozuk ylzeylerden suyun akmasi zordur. Bu tur
mutfak esyalarinin bulasik makinesinde yikanmasi tavsiye edilmez.

«  Teflon mutfak esyalarinda kurutma sikayeti olusmasi dogaldir. Bu durum teflonun
yapisiyla ilgilidir. Teflon ve suyun yiizey gerilimleri farkli oldugu igin su tanecikleri teflon
ylzey Uzerinde boncuk gibi kalir.

Bulasiklarda ¢ay, kahve veya ruj lekesi kaliyor.
e Uygun program segilmemistir. >>> Daha yUksek sicaklikta ve daha uzun siire yikama

yapan bir program segin.

«  Mutfak esyalarinin yiizey kalitesi bozuktur. >>> Cay, kahve izi ve diger boyali lekeler
bozulmus ylizeylere islediginde bulasik makinelerinde yikanamamaktadir. Ylzeyleri
bozulmus mutfak esyalarinda beklenen yikama performansi elde edilemez ve hijyenik
acgidan kullanimlari dogru degildir. Bu tir mutfak egyalarinin bulagik makinesinde
yilkanmasi tavsiye edilmez.

+  Deterjan, uygun olmayan kosullarda saklanmistir. >>> Toz deterjan kullaniyorsaniz,
deterjan paketini nemli yerlerde saklamayin. Mimkiinse agzi kapakli bir saklama
kabinda muhafaza edin. Saklama kolayli§i agisindan tablet deterjan kullanmanizi
Oneririz.

Bulasiklarda kireg izi kaliyor ve cam esyalar puslu bir goriiniim aliyor

e Parlatici yetersizdir. >>> Parlatici eksikligi uyari géstergesini kontrol ederek gerekirse

parlatici ilave edin. Makinede yeterince parlatici varsa parlatici ayarini yikseltin.

+  Su sertlik ayari disiiktlr veya tuz seviyesi yetersizdir. >>> Sebeke suyunun sertligini
dogru sekilde dlgerek su sertlik ayarini kontrol edin.

«  Tuz kagag@i vardir. >>> Tuz doldururken dolum adzinin etrafina dékmemeye 6zen
gosterin. Tuz doldurduktan sonra tuz haznesi kapaginin kapandigindan emin olun.
On yikama programini calistirarak makine igine dékiilen tuzlari temizleyin. Kapak
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altinda kalan tuz taneleri 6n yikama adiminda ¢dzlinecegdi ve bu nedenle kapak
gevseyebilecegi icin, program sonunda kapagi bir kez daha kontrol edin.

Makinenin iginde farklh bir koku var

Yeni bir makinenin kendisine 6zgu bir kokusu vardir. Bu koku birka¢ yikama sonunda
kaybolacaktir.

Filtreler tikanmistir. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadigini kontrol edin. Filtre
sistemini “Temizlik ve bakim” bolumunde gosterildigi sekilde dizenli araliklarla
temizleyin.

Parlatici haznesine koku yapabilecek kimyasallar konulmustur. >>> Sirke, elde yikama
deterjani, kireg¢ ¢dzlcu gibi kimyasallar kullanmayin.

Kirli bulagiklar bulagik makinesinde 2-3 gun bekletilmistir. >>> Bulagiklarl makineye
koyduktan sonra makineyi hemen calistirmayacaksaniz, bulasiklarin Uzerindeki
kirleri alin ve iki giinde bir deterjansiz On Yikama programini galistirin. Bu tiir
durumlarda makine iginde koku olusmasini 6nlemek i¢in makinenin kapagini tam
kapatmayin. Ayrica piyasada bulunan koku giderici ve makine temizleyici Grtnleri de
kullanabilirsiniz.

Bulasiklarda pas lekesi, kararma, yiizey bozulmasi

Tuz kacagi vardir. >>> Tuz, metal ylzeylerde bozulmaya ve paslanmaya neden
olabilir. Tuz doldururken dolum agdzinin etrafina dékmemeye 6zen gosterin. Tuz
doldurduktan sonra tuz haznesi kapaginin kapandigindan emin olun. On yikama
programini ¢alistirarak makine igine dokilen tuzlari temizleyin. Kapak altinda kalan tuz
taneleri 6n yikama adiminda ¢ozunecedi ve bu nedenle kapak gevseyebilecedi igin,
program sonunda kapagi bir kez daha kontrol edin.

Tuzlu yiyecek artiklari bulagiklar Gzerinde uzun stre kalmistir. >>> Bu tur yiyeceklerle
kirlenmis catal kasiklar makinede bekletilecekse, 6n yikama yapilarak kirler parca
ylzeyinden uzaklastiriimali veya bulasiklar bekletiimeden yikanmalidir.

Elektrik tesisatinda topraklama hatti yoktur. >>> Makinenizin gercek toprak hattina
bagl olup olmadigini kontrol edin. Aksi takdirde makine icinde olugan statik elektrik
metal esyalarin ylzeyinde ark yapip ¢ukurcuklar olusturarak ytzeydeki koruyucu
tabakayi ortadan kaldirir ve kararmaya neden olur.

Camasir suyu gibi yogun temizleyici maddeler kullaniimistir. >>> Metal ylizeylerdeki
koruyucu tabaka, camasir suyu gibi temizleyicilerle temas ettiginde zarar gorir ve
zaman icinde etkisini yitirir. Bulasiklarinizi gamasir suyuyla yikamayin. Camasir suyu
kullanarak yikama yapmak istiyorsaniz bulasik makinenizin gamasir suyu ile yikama
saglayan Ozel aparati ve fonksiyonu olmalidir. Bu aparat ve fonksiyon ile uygun
miktarda gamasir suyu dogru adimda yikama ortamina alinir, hijyenik etkisinden
faydalanilir ve en iyi sekilde durulanir.

Ozelikle bigak gibi metal esyalar kullanim amaci disinda kullanilmistir. >>> Bigaklarin
konserve agma gibi amaglarda kullanilmasi durumunda uglarindaki koruyucu tabaka
zarar gorur. Metal mutfak esyalarini, kullanim amaci disunda kullanmayin.

Catal bicaklar dlsuk kaliteli paslanmaz celikten Gretilmistir. >>> Bu tur pargalarin
paslanmasi kaginilmazdir, bulagsik makinelerinde yikanmamalidir.
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« Daha énceden paslanmis mutfak esyalari bulagik makinesinde yikanmistir, >>>
Yikama esnasinda pasli bir esyadaki pas, diger paslanmaz gelik ylizeylere go¢ edip
o0 ylzeylerde de pas olusmasina neden olabilir. Bu tlr pargalar bulasik makinelerinde
yikanmamalidir.

Deterjan kutusunda deterjan kalintisi var.
+  Deterjan, yikama isleminden uzun bir siire 6nce koyulmustur. >>> Deterjani, yikamayi

baslatmadan hemen 6nce koymaya 6zen gosterin.

* Yikama sirasinda deterjan bdlmesi kapaginin agilmasi engellenmistir. >>> Bulasiklar,
deterjan bdlmesi kapaginin agilmasini ve bolmenin igine pervanelerden su gitmesini
engellemeyecek sekilde yerlestirin.

+  Deterjan, uygun olmayan kosullarda saklanmistir. >>> Toz deterjan kullaniyorsaniz,
deterjan paketini nemli yerlerde saklamayin. Mimkiinse agzi kapakli bir saklama
kabinda muhafaza edin. Saklama kolaylidi acisindan tablet deterjan kullanmanizi
Oneririz.

+  Pervane delikleri tikanmistir. >>> Alt veya Ust pervane delikleri limon ¢ekirdegi gibi
yemek kalintilari ile tikanmig olabilir. Pervaneleri “Temizlik ve bakim” béliminde
gosterildigi gibi duzenli araliklarla temizleyin.

Mutfak esyalarinin lizerindeki desenler ve siislemeler siliniyor.

+ Desenli bardaklar ve sir Gstu desenli porselenler bulagik makinesinde yikanmaya
uygun degildir. Cam ve porselen sofra takimi Ureticileri, bu tir mutfak esyalarinin
bulasik makinesinde yikanmasini tavsiye etmemektedir.

Bula§|klar ciziliyor.
Aliiminyumdan Uretilen veya aliminyum iceren mutfak gerecleri ve aksesuarlari
bulasik makinesinde yikanmamalidir.

*  Tuz kagagi vardir. >>> Tuz doldururken dolum agzinin etrafina dskmemeye 6zen
gosterin. Etrafa sagilan tuzlar gizilmeye sebep olabilir. Tuz doldurduktan sonra tuz
haznesi kapaginin kapandi§indan emin olun. On yikama programini galigtirarak
makine icine dokilen tuzlari temizleyin. Kapak altinda kalan tuz taneleri 6n yikama
adiminda ¢ozinecegdi ve bu nedenle kapak gevseyebilecedi icin, program sonunda
kapag! bir kez daha kontrol edin.

+  Su sertlik ayari diistktiir veya tuz seviyesi yetersizdir. >>> Sebeke suyunun sertligini
dogru sekilde 6lcerek su sertlik ayarini kontrol edin.

«  Bulasiklarin uygun yerlestirimemesi. >>> Bardaklari ve diger cam mutfak esyalarini
sepetlere yerlestirirken diger bulasiklara degil sepetin kenarina, raflarina veya
bardak destek teline dayayin. Yikama esnasinda suyun ¢arpma etkisiyle iki bardagin
veya yikanan baska bulasiklarin birbirine bulasiga ¢carpmasi ylizeylerde ¢izilmeye /
kirilmaya sebep olabilir.

Cam bardaklarda, elle silindiginde ¢ikmayan puslu, siit bulasigi

gorinimiinde bir leke kaliyor. Isiga tutuldugunda mavimsi / gokkusagi

renkli bir gériiniim ortaya ¢ikiyor.

e Fazla parlatici kullanilmistir. >>> Parlatici ayarini dlstrin. Parlatici doldururken etrafa
tasan parlaticlyr mutlaka temizleyin.
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*  Yumusak su nedeniyle camda korozyon meydana gelmistir. >>> Sebeke suyunun
sertligini dogru sekilde dlgerek su sertlik ayarini kontrol edin. Sebeke suyunuz
yumusaksa (<5 dH) tuz kullanmayin. Daha yliksek sicaklikta yitkama yapan programlar
kullanin (60-65 derece gibi). Ayrica piyasada bulunan cam koruyuculu deterjanlari da
kullanabilirsiniz.

Makinede kopiik olusuyor.

*  Bulasiklar makineye yerlestiriimeden dnce, bulasik deterjaniyla elde yikanmig
ve ardindan durulanmadan makineye koyulmustur. >>> Elde yikama bulasik
deterjanlarinda kopuk kontroli yoktur. Bulasiklari makineye koymadan 6nce deterjanla
elde yikamaniza gerek yoktur. Bulasik ylizeyindeki kaba kirleri suyla akitmaniz veya
kagit pecete ya da catal ile siyirmaniz yeterlidir.

«  Parlatici doldururken makinenin igine parlatici déktlmistir. >>> Parlatici
doldurulurken makinenin icine dokmemeye 6zen gosterin. Etrafa dokilen parlaticiy
kagit pegete / havlu yardimiyla temizleyin.

+  Parlatici b6lmesinin kapagi agik unutulmustur. >>> Parlatici doldurduktan sonra
parlatici bélmesinin kapagini kapattiginizdan emin olun.

Mutfak esyalari kiriliyor.

e Bulasiklar diizensiz yerlestirilmistir. >>> Bulasiklari, kullanma kilavuzunda belirtildigi
gibi yerlestirin.

«  Sepetler asir yuklenmistir. >>> Sepetleri kapasitelerinin tzerinde yuklemeyin.

Program bittikten sonra bulasik makinesinde su kaliyor.

e Filtreler tikanmistir. >>> Filtre sisteminin temiz olup olmadidini kontrol edin. Filtre
sistemini “Temizlik ve bakim” béliminde gdsterildigi sekilde dizenli araliklarla
temizleyin.

+  Tahliye hortumu tikanmistir / bloke olmustur. >>> Tahliye hortumunu kontrol edin.
Gerekirse ¢ikarip tikanikligi giderin ve montaj talimatinda belirtildigi gibi tekrar takin.
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FERAGATNAME / UYARI

Bazi (basit) arizalar; asagidaki talimatlar
dahilinde yapilmalari sartiyla; herhangi bir
glvenlik sorunu yaratmadan ya da guivenli
olmayan kullanima sebebiyet vermeden,
nihai kullanicilar tarafindan tamir edilebilir.
(“Kendim Tamir Etmek Istiyorum” bélimiine
bakiniz.)

Bu nedenle, “Kendim Tamir Etmek
istiyorum” béliimiinde nihai kullanicilar
tarafindan tamir edilebilecegi belirtiimis
olan parcgalar disinda, glivenlik sorunlarini
onlemek amaciyla kesinlikle yetkili servis
istasyonu tarafindan tamir énerilir ve
Leisure rlin garantisinin devam edebilmesi
icin zorunludur.

KENDIM TAMIR ETMEK ISTIYORUM
Nihai kullanicilar tarafindan
gerceklestirilecek tamir islemi su yedek
parcalar dahilinde yapilabilir: Harici Glg¢
Kaynaklari, Uzaktan Kumanda. (Glncel
yedek parga listesine 1 Mart 2021 itibariyle
https://http://www.leisureturkiye.com/destek
adresinden ulagilabilir)

Ayrica, Uriin guvenligini saglamak ve

ciddi yaralanma riskini énlemek igin, tamir
islemi, kullanma kilavuzunda veya http:/
www.leisureturkiye.com/destek adresinde
bulunan talimatlara gére yapilmalidir.
Guvenliginiz iin, herhangi bir tamir islemi
gerceklestirmeden dnce urinin fisini ¢ekin.

34/TR

Nihai kullanicilar tarafindan, kullanma
kilavuzlarinda belirtilen ya da http://www.
leisureturkiye.com/destek adresinde
bulunan talimatlara uygun yapiimayan

ve http://www.leisureturkiye.com/

destek adresinden ulasilan glncel parga
listesinde yer alan parcalar digindaki
parcalara uygulanan tamir islem ya da
girisimleri nedeniyle olusabilecek glivenlik
sorunlarindan Leisure sorumlu tutulamaz.
Boyle bir durumda Leisure Uriin garantisi
gegersiz olacaktir.

Bu nedenle nihai kullanicilarin yukarida
belirtilen yedek parcalar diginda kalan
parcalar igin tamir islemlerini kendilerinin
gerceklestirmekten kaginmalari ve
gereksinim olmas! durumunda yetkili
servis istasyonuna bagvurmalari siddetle
tavsiye edilir. Nihai kullanicilarin bu tir
tamir girisimleri guivenlik sorunlarina neden
olabilir; Gruine zarar verebilir ve sonrasinda
yangin, su baskini, elektrik carpmasi ve
ciddi kisisel yaralanmalara neden olabilir.

Listelenenlerle sinirli olmamak kaydiyla,
su pargalarin tamir islemleri yetkili servis
istasyonlari tarafindan yapilmalidir: Dahili
Gli¢ Kaynagi, Kapasitorler, Batarya ve
Akimilatorler vb.

Uretici/saticl, son kullanicilarin yukarida
belirtilenlere uygun davranmadigi herhangi
bir durumdan sorumlu tutulamaz.



Musteri MemnuniyetiPolitikasl
« Miisterilerimizin istek ve dnerilerini her kanaldan karsilamaktan mutluluk duyariz.

Kanallanimiz: » Web Adresimiz:

* Cagn Merkezimiz: -www.leisureturkiye.com
08502100 888 * e-posta Adresimiz:
(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarindan - musteri.hizmetleri@leisureturkiye.com
alan kodu ¢evirmeden arayin*) * Posta Adresimiz:

* Diger Numaramiz -Arcelik A.S. Karaagag Caddesi No:2-6,34445,
0216 585 8 888 -Sutliice / ISTANBUL

- Cagn Merkezimiz haftanin 7 giinii 24 saat hizmet  * Bayilerimiz,

vermektedir. - http://www.leisureturkiye.com/magazalar/

- Cagn Merkezimiz ile yaptiginiz goriismeler iletisim

r . . L L Yetkili Servislerimiz,
hizmeti aldiginiz operator firma tarafindan sizin RSB S

icin tanimlanan tarifeye gore ticretlendirilir. - https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler
- Sabit veya cep telefonlarinizdan alan kodu - Ttm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret
tuslamadan cagri merkezi numaramizi arayarak Bakanligi tarafindan olusturulan
Urintnuz ile ilgili arzu ettiginiz hizmeti talep “Servis Bilgi Sistemi”nde
edebilirsiniz. (www.servis.gov.tr) yer almaktadir.
% Whatsapp Numaramiz: 0544 444 08 88 - Yedek parca malzemeleri yetkili servislerimizden
» Faks Numaramiz:0216 423 2353 Sl el

Musterilerimizden iletilen istek ve dnerilerin Arcelik’e ulastigi bilgisini, musteri profili
ayrimi yapilmaksizin kendilerine 24 saat icinde veririz.

« Musteri Hizmetleri stirecimiz:

Musterilerimizin istek ve 6nerilerini;

* Izlenebilir, raporlanabilir, seffaf ve giivenli tek bir bilgi havuzunda toplariz.

* Yasal diizenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik icinde ele alir ve degerlendiririz.

* Bu geri bildirimleri sireclerimizin daha mikemmel hale getirilmesinde kullaniriz.

« Arcelik olarak, miikemmel musteri deneyimini yasatmayi ana ilke olarak kabul eder,
musteri odakli bir yaklagim benimseriz.

« Butun sureglerimizi yonetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapi
gelistirilmesini saglariz.
Yoénetim hedeflerini de bu sistem lizerinden besleriz.

Asagidaki 6nerilere uymanizirica ederiz.

« Urliniiniizi aldiginizda Garanti belgesini Yetkili Saticiniza onaylattiriniz.

« Urlintiniizii kullanma kilavuzu esaslarina gére kullaniniz.

« Uriintintiz ile ilgili hizmet talebiniz oldugunda yukaridaki telefon numaralarindan
Cagr Merkezimize basvurunuz.

« Hizmet icin gelen teknisyene “teknisyen kimlik karti"ni sorunuz.

- Isiniz bittiginde Yetkili servis teknisyeninden “Hizmet Fisi” istemeyi unutmayiniz.
Alacaginiz “Hizmet Fisi”, ilerde Griinlinlizde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saglayacaktir.

« Uriintin kullanim émrii: 10 yildir. (Uriiniin fonksiyonunu yerine getirebilmesi icin
gerekli yedek parca bulundurma siiresi)




Hizmet talebinin degerlendirilmesi

B
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Web sitesi ||08502100888 || Yetkii Servis || musteri.hizmetleri||  Yetkili Satici Faks
Cagn merkezi @leisure.com 02164232353

..................................................................... a

n Basvuru kaydi

Basvuru Konusu
Musteri Adi, Soyadi
MUsteri Telefonu
MUsteri Adresi

n Hizmet talebinin alinmasi <~

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkinda musterinin bilgilendiriimesi (Kesif,nakliye,montaj,bilgi,onarim,degisim vb.)
- Hizmet hakkinda gerekli islemin gergeklestiriimesi

n Miisteri memnuniyetinin alinmasi

Memnun
degil

Basvuru kaydinin kapatilip, bilgilerin saklanmasi




Uygun Kullanim ve Garanti ile ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Asagida belirtilen sorunlarin giderilmesi cret karsiliginda yapilir. Bu durumlar icin garanti
sartlari uygulanmaz;

1) Kullanim hatalarindan kaynaklanan hasar ve arizalar,

2) Malin tiiketiciye tesliminden sonraki yiikleme, bosaltma, tasima vb. sirasinda olusan
hasar ve arizalar,

3) Malin kullanildigi yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basinci, musluk
vb.), dogalgaz, telefon, internet vb. sebekesi ve/veya altyapisi (gider, zemin, ortam vb.)
kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

4) Doga olaylari ve yangin, su baskini vb. kaynakli meydana gelen hasar ve arizalar,

5) Malin tanitma ve kullanma kilavuzlarinda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan
kaynaklanan hasar ve arizalar,

6) Malin, 6502 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanununda tarif edilen sekli ile
ticari veya mesleki amaclarla kullanimi durumunda ortaya cikan hasar ve arizalar,

7) Mala yetkisiz kisiler tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle miidahale edilmesi
durumlarinda mala verilmis garanti sona erecektir.

Garanti uygulamasi sirasinda degistirilen malin garanti siiresi, satin alinan malin kalan
garanti suresi ile sinirlidir.



I_EISURE Bulasik Makinesi

GARANTI BELGESI

GARANTI SARTLARI

1) Garanti siiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir

2) Malin tanitma ve kullanma kilavuz unda gosterildigi sekilde kullanilmasi ve Arcelik A.S.’nin yetkili kildi§i servis
calisanlari disindaki sahislar tarafindan bakim, onarim veya baska bir nedenle midahale edilmemis olmasi
sartiyla, malin bitln parcalari dahil olmak izere tamamini; malzeme, iscilik ve lretim hatalarina karsi malin
teslim tarihinden itibaren yukarida belirtilen siire kadar garanti eder.

3) Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11
inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢c- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini secmesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli
ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir lcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla
ylkimlidir. Tiketici Gcretsiz onarim hakkini Gretici veya ithalatciya karsi da kullanabilir. Satici, iretici ve ithalatc
tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan miiteselsilen sorumludur.

5)Tiiketicinin, iicretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti sliresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken az ami siirenin asilmasi,

- Tamirinin mimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, iretici veya ithalatci tarafindan bir raporla
belirlenmesi durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini saticidan

talep edebilir. Satici, tiiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve

ithalatci miteselsilen sorumludur.

6) Ngili mevzuatlarda belirlenen kullanim 8mrii siiresince malin azami tamir siiresi 20 is giiniini, gecemez. Bu siire,
garanti stresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti
siiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Garanti kapsami icerisindeki
malin arizasinin 10 is giini icerisinde giderilememesi halinde, iretici veya ithalatci; malin tamiri tamamlanincaya
kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir. Benzer ozelliklere
sahip baska bir malin tiiketici tarafindan istenmemesi halinde uretici veya ithalatcilar bu yiikimliliikten kurtulur.
Malin garanti siiresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gecen siire garanti sliresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan hasar ve arizalar garanti kapsami
disindadir.

8) Tliketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak cikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve
Piyasa Gézetimi Genel Miidiirliigiine basvurabilir.

Uretici veya ithalatci Firmanin; Malin
Unvani: Arcelik A.S. Markasi: Leisure
Adresi: Arcelik AS. Karaajac Caddesi No:2-6, 34445,  Cinsi: Bulasik Makinesi
Siitliice / ISTANBUL Modeli:
Telefonu:  (0-216) 5858 888 Seri No:
Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Siiresi: 3YIL
web adresi: _www.leisureturkiye.com.tr Azami Tamir Siiresi: 20 Is giinii
GENEL MUDUR GENEL MUDUR YRD.

s 44 | Arcelik AS.| <t

Satici Firmanin:

Unvani: Fatura Tarih ve Sayisi:
Adresi: Teslim Tarihi ve Yeri:
Telefonu: Yetkilinin imzasi:
Faks: Firmanin Kasesi:
e-posta:

Bu boliimi, driind aldiginiz Yetkili Satici imzalayacak ve kaseleyecektir.




